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Válvula de Paso



Válvula de Paso

Válvula de Servicio
para amoníaco
Pasaje Lineal

Válvula de Servicio
para freón

Válvula de Servicio
para amoníaco

Pasaje en Ángulo

correcta trazabilidad del producto.

Rango de presión: 30Kg/cm2.

Disponible en paso en ángulo y paso lineal desde 1/2" a 12".



Válvula de Paso

Chapa estampada 
o fundición

Tubo acero s/costura

SAE 1045 (de 5" a 12")

Zincado azul

O´ring de



Válvula de Paso

Construido con tubos de acero sin costura ASTM - 53 y soldado
con alambre (ER705 - 6) apto para soldado de recipientes y
cañerías sometidas a presión.

Los modelos más pequeños, hasta DN3", se entregan en cajas de
cartón y los modelos más grandes, hasta DN12" en cajones de
madera. 

Construido en acero SAE 1212 con recubrimiento superficial de

Identificación:

También se
coloca el sentido de circulación de flujo.



Válvula de Paso

Tamaño A B C D E
Peso en 

kilogramos
Tamaño F G H

Peso en 

kilogramos

VS - 1/2" 51 51 180 95 75 1,500 VSL - 1/2" 86 159 144 1,645

VS - 3/4" 51 51 180 95 75 1,530 VSL - 3/4" 86 159 144 1,655

VS - 1" 80 80 242 114 90 4,390 VSL - 1" 149 221 206 4,525

VS - 1¼" 80 80 242 114 90 4,360 VSL - 1¼" 163 229 209 4,655

VS - 1½" 115 115 295 120 130 6,770 VSL - 1½" 185 260 236 6,785

VS - 2" 115 115 295 120 130 6,915 VSL - 2" 208 271 240 7,225

VS - 2½" 130 130 350 170 140 13,445 VSL - 2½" 203 316 276 13,410

VS - 3" 150 150 365 170 150 19,100 VSL - 3" 243 332 285 19,700

VS - 4" 160 160 378 170 170 26 VSL - 4" 321 375 312 28,850

VS - 5" 200 200 517 240 240 54 VSL - 5" 448 541 462 59

VS - 6" 210 210 532 240 240 63 VSL - 6" 531 580 490 68

VS - 8" 260 260 685 440 350 133 VSL - 8" 718 790 664 150

VS - 10" 320 320 750 440 450 195 VSL - 10" 873 910 752 210

VS - 12" 369 311 800 440 500 273 VSL - 12" 1021 997 968 290

VALVULA DE PASO EN ANGULO VALVULA DE PASO LINEAL

VS-12" 302 12 323.80 10.3


