Folleto técnico

hecam s.r.l.E

Robinetes para Liquidos
RB 5mm-10mm
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Folleto Técnico

SRELQHWHYV SDUD /tTXLGRkHecam s.r.l.

Introduccion

&LHUUH SRU DJXMD R DVLHQWR G
5 y 5% UHVSHFWLYDPHQWH
&XHUSR GH DFHUR FRQ FRQH[LRQ
9iVWDJR \ S US$IFHADR Gots ( FRQ
UHFXEULPLHQWR VXSHUILFLDO Gt
DXWRFDWDOtWLFR TXH SURWHJH
OD FRUURVLYQ

6H SURYHH FRQ NLW GH XQLRQHV

Caracteristicas

Apto para uso en sistemas con amoniaco y demas gases/liquidos no
corrosivos dependiendo de la compatibilidad del material del sellado.

Cada producto esta identificado con un numero de serie que permite la
FRUUHFWD WUD]DELOLGDG GHO PLVPR

Maxima presion de trabajo: 30 Kg/cm2
Rango de temperatura: -40/+140 °C
Vastago y prensa con revestimiento Electroless niquel AMS 2404B

Disefiadas para ser instaladas en lineas horizontales, verticales o en
angulo.
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Folleto Técnico

SRELQHWHYV SDUD /tTXLGAecam s.r.l.

Especificacion de materiales

N° | Pieza Material Norma Tratamiento
superficial

1 Volante &KDSD HVWDPSAE @D

2 Vastago Acero SAE 1212 Niquel
DXWRFD

3 Prensa Acero SAE 1212 Niquel
DXWRFD

4 O’ring Cloropreno

5 Junta Aluminio SAE 1010

6 & XHUSR Acero SAE 1212

7 Turca Acero SAE 1212

8 Asiento PTFE (teflon)

DOtWLF

DOtWLF
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Folleto Técnico

SRELQHWHV SDUD /tTXLGRhecam s.r.l.

Dimensiones y pesos

RB-5

Desarme
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RB-10

Desarme
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vils
R. % ”B.S.P. R. % ”B.S.P.
& «— A & «— A —»
Modelo d: 9 A B C D E Peso (Kg.)
nominal
RB-5 5 mm 65 60 0.80
RB-10 10 mm 65 75 1.10
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